Manta Sintética de Polipropileno não tecida - bidim
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[image: image2.png]o trabalho de limpeza contribuem para um aumento
da carreira de filtragéo.




[image: image3.png]Como camada suporte foi utilizada uma man-
ta néo tecida de polipropileno com as seguintes ca-
racteristicas: porosidade 95%, superficie especifica
2530 mP/m?, espessura 3mm, gramatura 400 g/m?
sobre uma camada de pedregulho de 20 cm de
espessura e como meio filtrante, areia grossa de
construgao civil, peneirada a fim de retirar graos
maiores que 1 mm. No topo da camada de areia
foram instaladas duas camadas de mantas néo
tecidas com as mesmas caracteristica daquela usada
na camada suporte. A espessura total do meio
filtrante era de 60 cm, propiciando uma carga
hidraulica disponivel de 1,0m.

0 filtro lento foi operado com taxas de filtra-
¢éo de 2 m?m?.dia e 4 m*/m2.dia em duas condicdes
distintas, continuamente e intermitentemente Nesta
segunda condicéo a vazéio ao sistema de tratamento
era controlada por uma boia instalada no reservato-
fio de 4gua tratada e fazia com que a bomba que
recalcava agua para o sistema funcionasse durante
19 minutos e permanecesse 13 minutos desligada
Os seguintes parametros qualitativos forma
monitorados: Turbidez, Cor aparente, pH, Oxigé-
nio dissolvido, temperatura, zinco, boro, fés-
foro, nitrogénio, Coliformes totais e Coliformes
fecais, além do aumento da perda de carga e du-
racéo da carreira de filtragéo,




Schmutzdecke avermelhado
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